
 
Ворітця з функцією автоматичного відкриття ФормаТМ 

 
 

Ворітця з функцією автоматичного 
відкриття призначені для використання 
в якості елементу огорожі та 
формування електрично-керованого 
вільного проходу в одному напрямку. 
 

Ворітця монтуються на контрольно-
перепускних пунктах промислових  
підприємств, в офісах, приміщеннях 
банків та адміністративних споруд, 
спортивних та культурно-розважальних 
об’єктах разом з турнікетами та 
забезпечують можливість організації 
керованих вільних проходів. 
 
 
 
 

Конструкція ворітець забезпечує 
виконання вимог ДБН В.1.1.7–2002 «Пожежна 
безпека об’єктів  будівництва», таким чином 
вони можуть використовуватись в якості 
евакуаційного виходу. 

 
Ворітця виготовлені з нержавіючої сталі 

та мають на поворотній стулці вставку з 
мнемонічними знаками напрямку шляхів 
евакуації.  

 
Встановлена на нерухомій стійці кнопка 

відкривання (опція) дозволяє, у разі виникнення 
небезпечної ситуації, розблокувати прохід для 
вільного виходу людей.  

 
У разі встановлення на об’єкті 

автоматизованої системи керування 
евакуаційними виходами,  ворітця мають 
можливість бути керованими з цієї системи за 
допомогою групи «сухих» контактів. 

 
Конструкція ворітець, завдяки використанню кнопки та надійного електромагнітного фіксатора 

виробництва effeff з силою утримання до 300 Н, забезпечує відповідність європейським нормам безпеки  
ЕN 1125:1997 "Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar - Requirements and test 
methods", та ЕN 179:1997 "Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad - 
Requirements and test methods". 
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