
СХЕМА СИСТЕМИ

ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЙ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ

Роздільний в'їзд і виїзд 
суміщений з пунктом оплати

Роздільний в'їзд і виїзд 
та окремий пункт оплатиСуміщений в'їзд і виїзд

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
ПЛАТНОГО ПАРКУВАННЯ 

Авторизований партнер:



Обладнання системи дозволяє з ідеальною фінансовою 
ефективністю автоматизувати автомобільні майданчики для 
паркування, які  розташовуються як на відкритих площах, так 
і у підземних та наземних паркінгах, з роздільними або 
сумісними в'їздами й виїздами. 

Система  побудована з використанням 
промислових комп'ютерів із власною операційною системою 
та не вимагає встановлення додаткових програм і модулів. 
Вбудоване спеціальне програмне забезпечення дозволяє 
оперативно розраховувати вартість паркування з 
урахуванням часу в'їзду й виїзду, тривалості паркування, 
чинного тарифу й значно полегшує роботу касира при оплаті. 
Захищений віддалений доступ до даних дозволяє обробляти 
статистичну й фінансову інформацію з будь-якої точки світу. 

Використання для керування паркуванням в 
спеціального пульта оператора-касира з вбудованим 
комп'ютером максимально спрощує процес оплати за послуги
паркування та значно скорочує час, витрачений на ці операції,
що забезпечує кращу ефективність роботи автостоянки.
Автоматизований платіжний термінал разом з виїзними 
терміналами надають клієнтові можливість самостійно 
оплатити послуги паркування та уникнути необхідності 
втрати часу в черзі на виїзді.

®STOP-Park Pro

®STOP-Park Pro

Завдяки модульному принципу побудови системи 
, є можливість у відповідності до вимог 

замовника, автоматизувати автомобільні стоянки та паркінги 
будь-якого розміру, від невеликих прибудинкових стоянок, 
до паркінгів бізнесів-центрів, торговельних, спортивних і 
розважальних центрів, вокзалів й аеропортів

®STOP-Park Pro

Обладнання для зовнішнього встановлення виготовлено 
відповідно до вимог ГОСТ 15150 тип У1 і надійно захищено 
від впливу атмосферних опадів, а вбудована система 
обігріву дозволяє використати обладнання у будь-яких 
кліматичних зонах.

Автома ти зована с и с т ема пла тно г о п арк у вання 
®STOP-Pa r k P r o - н ов і т н я е волюц і йна ро зробка 

Г р у п и к о м п а н і й " К А Р Д - С І С Т Е М С " в с ф е р і 
а в т о м а т и з а ц і ї з б о р у п л а т е ж і в з а н а д а н і 
п о с л у ги з п арк у вання а в т о тран спор т у .

Автоматичний в'їзний термінал АПТ-В
- Вбудований контролер з інтерфейсом RS-485
- Друк та видача паперових талонів зі штрих-кодом
- Зчитування безконтактних карт-абонементів, пропусків
- Підключення датчиків проїзду
- Керування автоматичним шлагбаумом
- Керування двоколірним світлофором
- Інформаційний дисплей з підсвічуванням
- Вбудований переговірний устрій клієнт-оператор (опція)
- Вбудований нагрівач із термостатом

0- Діапазон робочих температур: -40 ...+45 С 
- Розміри: х

0

440х1310 360

Автоматичний виїзний термінал АПТ-Н
- Вбудований контролер з інтерфейсом RS-485
- Зчитування талонів із штрих-кодом
- Зчитування безконтактних карт-абонементів, пропусків
- Підключення датчиків проїзду
- Керування автоматичним шлагбаумом
- Керування двоколірним світлофором
- Інформаційний дисплей з підсвічуванням
- Вбудований переговірний устрій клієнт-оператор (опція)
- Вбудований нагрівач із термостатом

0- Діапазон робочих температур: -40 ...+45 С 
- Розміри:

0

 440х1310х360

Блок зовнішніх з'єднань із контролером БВС-02
- Вбудований контролер з інтерфейсом RS-485
- Підключення датчиків проїзду (до 4-х)
- Керування автоматичним шлагбаумом (до 2-х)
- Керування двоколірним світлофором (до 2-х)

- Діапазон робочих температур: 0 ...+45 С 
- Розміри: 240х190х95

0 0

Пульт оператора паркування ПО-03М
- Вбудований промисловий комп'ютер
- 7" сенсорний графічний дисплей
- Вбудований контролер з інтерфейсом RS-485
- 6 портів з інтерфейсом RS-232

0- Діапазон робочих температур: 0 ...+45 С
- Розміри: 290х185х75

0

Спеціальне програмне забезпечення 
з вбудованим WEB-інтерфейсом

Автоматизована система платного паркування 


